
 

DESCRIZIONE TECNICA - POGT V3 

 

POGT comprensivo di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte Operativa - Gru Telescopica 

 

Questa parte operativa (PO), associata al nostro banco a circuito aperto di tipo SHCO-V2, costituisce un 
pacchetto didattico completo particolarmente interessante per i settori della Manutenzione Industriale, 
delle Attrezzature Agricole, delle Opere Pubbliche e della Carrozzeria Industriale. 

Il nostro modulo operativo ha l’obiettivo di riprodurre in modo concreto le funzioni idrauliche reali. 
Abbiamo ideato un sistema molto diffuso, in modo che gli studenti possano fare un immediato parallelo tra 
ciò che apprendono e ciò che possono osservare in ambito industriale o su mezzi mobili. 

Questa parte operativa è simile al nostro banco, montata su un telaio con ruote dotate di freni, ma di 
lunghezza maggiore per consentire i movimenti della gru. 

La cinematica di questo dispositivo prevede 4 movimenti diversi: 

 Innanzitutto, 4 stabilizzatori che sollevano l’insieme di 15 mm per evitare qualsiasi movimento del 
telaio durante la movimentazione del carico. 

 Una gru idraulica equipaggiata con un cilindro di sollevamento e un telescopio, che assicura le 
funzioni di presa e sollevamento del carico. 

 Infine, un cassone ribaltabile. 

Poiché questa parte operativa non dispone di un’unità idraulica propria, deve essere collegata a un banco 
idraulico tipo SHCO-V2 o a un banco tradizionale a facciata. Sono necessari due distributori per il suo 
funzionamento: il primo alimenta la linea dei distributori manuali e il secondo alimenta il telescopio. 

Nessun alimentatore elettrico è previsto sulla parte operativa stessa. Solo quattro tubi flessibili collegano 
la parte operativa al banco idraulico dotato del gruppo generatore. 

Il carico da 70 kg è rappresentato da un carrello dotato di 4 ruote. Un punto di attacco consente la 
movimentazione del carrello tramite la gru, che lo deposita nel cassone. Quando quest’ultimo è ribaltato, il 
carrello scivola per tornare alla sua posizione iniziale. Un peso aggiuntivo da 10 kg consente di variare il 
carico. 

Un rubinetto di presa pressione è disponibile sul cilindro di sollevamento lato camera grande, con un 
manometro montato permanentemente sul telaio. Questo permette allo studente di osservare l’aumento 
della pressione nel cilindro di sollevamento durante l’azionamento del telescopio. 

Parte operativa “Gru Telescopica” collegata al banco 

idraulico SHCO-V2 

 

 

 

 

 
 

Immagine a scopo dimostrativo 

 



 

Componenti Idraulici 

 4 cilindri stabilizzatori 
 1 cilindro telescopico con doppia valvola di bilanciamento 
 1 cilindro di sollevamento della gru con doppia valvola di bilanciamento 
 1 cilindro di sollevamento del cassone ribaltabile 
 3 distributori direzionali 4/3 con comando manuale indicizzato 
 1 limitatore di flusso doppio 
 1 manometro 

Questa configurazione è fornita con tubi flessibili per il collegamento della parte operativa al banco dotato 
di gruppo generatore. 

Dispositivi di Misura 

 5 manometri 
 1 flussometro 
 1 kit di acquisizione dati (data logger) comprendente: 

o Sensori di pressione e temperatura 
o Misurazione della pressione da 0 a 160 bar 
o Precisione ±0,5% FS 
o 1 sensore di serie, con possibilità di richiedere fino a 2 sensori aggiuntivi 
o Misurazione precisa della temperatura dell’olio da 25 a 105 °C 
o Sensore avvitabile o manuale 

 Flussometro a turbina: 
o Campo di misura da 3 a 60 l/min 
o Connessioni integrate per pressione e temperatura 

Attrezzature Aggiuntive 

 Contrappesi: 1 peso da 60 kg + 2 pesi aggiuntivi da 5 kg 
 Tubi flessibili: 

o 2 set da 6 tubi per le linee A e B dei distributori direzionali di gru e cassone ribaltabile 
o 1 set da 2 tubi per le linee P e T dei distributori direzionali di gru e cassone ribaltabile 
o 1 set da 2 tubi per la linea A e B dei distributori direzionali degli stabilizzatori 
o Capillare di decompressione 

Dimensioni e Peso 

 Lunghezza: 2315 mm 
 Larghezza: 1010 mm 
 Altezza: 1230 mm 
 Peso complessivo: 550 kg 

 

 

 

 



 

Documentazione didattica e tecnica fornita con il banco 

 4 esercitazioni pratiche (“Esercizi e Correzioni”) in formato cartaceo e digitale: 
o TP1: Gru in funzione 
o TP2: Taratura della valvola limitatrice di pressione 
o TP3: Registrazione dei dati 
o TP4: Sostituzione del cilindro 

 Manuale tecnico del banco, comprensivo di: 
o Certificato di conformità (CE) 
o Schemi idraulici ed elettrici 
o Istruzioni di sicurezza 
o Procedura di messa in servizio 
o Disponibile sia in formato cartaceo che digitale 

 

Dichiarazione di conformità CE 

Dichiarazione di conformità CE in accordo alle seguenti direttive: 

 Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE 
 Direttiva Macchine: 2006/42/CE 
 Direttiva EMC: 2014/30/UE 
 Direttiva Apparecchi a Pressione: 2014/68/UE 

 


